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X-Quick

X-Quick

PARA ADAPTAR DE FORMA CONTÍNUA LA LONGITUD DE LOS 

PERFILES DE ENCOFRADO REEMPLAZANDO LOS PERFILES 

DE POLIESTIRENO
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REDUCIR COSTES / PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE / AUMENTAR LA CALIDAD

Con el nuevo sistema X-Quick, los perfiles de encofrado de chapa metálica se cortan durante el encofrado manual

a la longitud exacta con tijeras especiales correspondientes y luego se doblan a mano o con un dispositivo

de flexión. El posicionamiento y la fijación se realizan a través de imanes especiales MXQ magnéticos por las

cuatro caras.
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LAS VENTAJAS DEL SISTEMA X-QUICK

 Suplemento de encofrado perfilado con precisión

 De rápido manejo

 De múltiples usos

 Sin costes de eliminación de deshechos

 El espacio de almacenamiento se reduce significativamente en comparación con el poliestireno

 Posibilidad de realizar dimensiones de encofrado individuales

 No hay necesidad de retirar manualmente material adhesivo de la mesa de encofrado
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Lámina de encofrado Imán especial
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ALCANCE DE SUMINISTRO

 Laminas de encofrado X-Quick de chapa de acero

 Sistema de trabajo X-Quick, compuesto por sistemas de tope, 

tijeras especiales con escala de medición y una subestructura

 Imanes especiales Q-Quick MXQ70/60

 Ayuda al desbloqueo para los imanes de encofrado X-Quick

https://weckenmann.com/media/346772/x-quick_bild1.jpg?maxwidth=3200
https://weckenmann.com/media/346772/x-quick_bild1.jpg?maxwidth=3200
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Birkenstraße 1

72358 Dormettingen

GERMANY

www.weckenmann.com

e-mail: info@weckenmann.com

Tel.: +49 7427 9493-0

Fax: +49 7427 9493-29


